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Design your Dream with Nature



Hard wood deck

Ipe / 이페

산지 : 브라질

함수율 : 12%

기건밀도 : 0.97 g/㎤

휨강도 : 206.0 N/㎟

섬유방향 압축강도 : 109.8 N/㎟

(상기 수치는 한국화학융합시험연구원을 통해 얻은 

 결과치입니다.)

특성 : 

규격 : 19 x 90 / 21 x 90 / 25 x 90

* 비규격재생산 기능

주로 고급 주택 데크재 용으로 사용되며, 

최근에는 벽체용이나 내무 마감용으로도 

사용되고 있습니다.

노란 금속 성분을 함유하고 있으며, 

투명 오일스테인 처리 시 붉은 갈색으로 

변하는 것이 특징입니다. 변형이나 갈라짐이

없어 다양한 형태로 가공이 가능합니다.

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 90 x 1800

물품식별번호 : 23389394 

21 x 90 x 1800

(E4E 사면대패)



Grapia / 그라피아

산지 : 남미

함수율 : 12.4%

기건밀도 : 0.77 g/㎤

휨강도 : 125.6 N/㎟

섬유방향 압축강도 : 63.4 N/㎟

(상기 수치는 한국화학융합시험연구원을 통해 

얻은 결과치입니다.)

특성 : 

규격 : 21 x 100 / 21 x 120 / 25 x 90 / 40 x 90 

재색이 밝아 '브라질에쉬' 라고도 불립니다. 

가공이 용이하고 접착성 및 내화성도 좋아 

인익스테리어 자재로의 사용은 물론, 가구재

로도 많이 활용되고 있습니다. 

밝은 재색은 햇볕으로 인해 약간 붉어지며, 

표면경도와 내구성이 매우 좋은 목재입니다. 

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

21 x 100

Design your Dream with Nature



Hard wood deck

Ulin / 울린

산지 : 동남아(말레이시아)

함수율 : 9%

기건밀도 : 0.91 g/㎤

휨강도 : 146.8 N/㎟

섬유방향 압축강도 : 86.8 N/㎟

(상기 수치는 한국화학융합시험연구원을 통해 얻은 

결과치입니다.)

특성 : 

규격 : 19 x 90 / 21 x 90  

매우 강질이며, 내구성이 좋은나무입니다. 

나뭇결이 곱고 균일하다는 장점이 있으며, 

실리카를 목재 내에 많이 함유하고 있어 

재면을 보면 마치 금가루를 뿌려놓은 듯 

합니다. 색상이 미려해 외장 마감재로 많이 

사용되는 수종입니다.

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 90 x 1800

물품식별번호 : 23389394 

21 x 90 (COMB)



Massaranduba 
/ 마사란두바
산지 : 페루

함수율 : 1%

기건밀도 : 0.96 g/㎤

휨강도 : 166.1 N/㎟

섬유방향 압축강도 : 90.4 N/㎟

(상기 수치는 한국화학융합시험연구원을 통해 얻은 

결과치입니다.)

특성 : 

규격 : 21 x 100

적색 또는 적갈색으로 약간의 광택성을 

지니고 있으며, 나뭇결은 균일한 편입니다. 

내구성이 높고 특히 부후에 대한 저항성이 

높은데, 건조가 더뎌 천연건조로는 속도가 

너무 느립니다. 

이 점을 고려해 인공건조(KD)를 통해 

건조했습니다. 내구성을 요하는 구조물 

자재로 많이 사용되는 목재입니다.

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

21 x 100

Design your Dream with Nature



Hard wood deck

Kumea / 꾸메아

산지 : 인도네시아

함수율 : 1%

기건밀도 : 0.85 g/㎤

휨강도 : 153.0 N/㎟

섬유방향 압축강도 : 93.7 N/㎟

(상기 수치는 한국화학융합시험연구원을 통해 

얻은 결과치입니다.)

특성 : 

규격 : 21 x 90 

색상은 붉은 톤이며, 충해나 청변균 침해가 

거의 없는 나무입니다. 갈라짐이나 휨 등 

하자가 거의 없으나 간혹 재면에 색이 검은 

줄로 들어가기도 합니다. 꾸메아는 강도와 

무게가 상당하며, 가공면이 매끄럽고 

부드러운 색상과 문양을 지니고 있습니다.

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 90 x 1800

물품식별번호 : 23389395

21 x 90 (COMB)

Matoa / 마또아

산지 : 동남아산

특성 : 

규격 : 19 x 90

마또아의 기건비중은 0.6 ~ 0.8 정도이며,

변형이 적으면서 비교적 가벼운 나무입니다. 

내구성이 좋아 중구조용재, 야외데크재, 

마루바닥재, 의자재로도 사용되는 나무

입니다.

19 x 90 (COMB)



Merbau / 멀바우

산지 : 인도네시아

특성 : 

규격 : 19 x 90 / 21 x 90 / 30 x 120

내구성이 대단히 높고 모든 충해에 강해 

중구조용재, 기둥, 교량재, 철도침목으로 

사용됩니다. 또 장식용재로서의 가치도 높아

고급바닥재, 가구, 장식장으로도 사용됩니다. 

한편 못질 시 못 주위가 검게 변색 되는 

특징이 있고, 수분이 빠질 때 검붉은 물이

빠져나와 미관상 주의가 필요합니다.

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

19 /21 x 90(COMB)

Design your Dream with Nature

Bangkirai / 방킬라이

산지 : 인도네시아

특성 : 

규격 : 19 x 90 / 21 x 90 / 25 x 145

강도가 대단히 좋은 나무로, 지면과 접한 

환경에서 사용해도 10~18년의 내구성을 

보입니다. 비중은 0.86 ~ 1.12에 달하며, 

국내 데크 선호도가 가장 높은 제품입니다.

19 x 90(COMB)

Kempas / 캠파스

산지 : 동남아(인도네시아)

특성 : 

규격 : 19 x 90 / 30 x 120

재색은 밝은 적색이며, 시간이 지나면서 

더 붉어지는 나무입니다. 비교적 단단한 

수종이고 균에 대해서는 저항이 큰 반면 

충해에는 다소 약점을 보이기도 합니다. 

그러나 핀홀 등 충해 피해는 재면에 

나타나지 않습니다.

Palapi Batu
/ 빨라피바투

산지 : 동남아(인도네시아)

특성 : 

규격 : 19 x 90 

매우 단단하면서도 유연해 시공성이 좋은 

목재입니다. 재색은 적색, 담색 등을 띄며, 

이색이 거의 없는 것이 특징입니다. 

표면은 매끈한 편이며, 충해에도 

강한 편 입니다.

19 x 90(COMB)

19 x 90(COMB)



Malas / 말라스

산지 : 인도네시아

특성 : 

규격 : 19 x 90 / 21 x 90 / 30 x 120

말라스라는 이름으로도 국내에서 유통되는 

수종입니다. 적갈색과 연한 갈색 모두를 

띠며 나뭇결은 곱고 광택성이 있습니다.

내구성이 좋아 외장용으로 사용하기에 

좋은 나무입니다.

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

Pituca / 피투카

산지 : 남미

특성 : 

규격 : 

남미산 활엽수로 중강질의 강도를 가지고 

있으며, 섬유질로 갈라짐이 적은 것이 

특징입니다. 특히 밝은 노란 색상이 

도드라지는데, 시간이 지남에 따라 점차 

진한 갈색으로 변하게 됩니다.

19 x 90 / 21 x 90 / 40 x 90 / 30 x120

25 x 100 

Keruing / 큐링

산지 : 인도네시아

특성 : 

규격 : 19 x 90 

비중이 0.60 ~ 0.88 정도로 단단하고 

충격에 강한 것이 특징입니다. 색상은 

적갈색을 띠고 있으며, 나뭇결은 거친 

편입니다. 건조 시 갈라짐을 주의해야 하며, 

건조된 나무의 가공은 어렵지 않습니다.

Teak / 티크

산지 : 동남아산

특성 : 

규격 : 21 x 100 / 12 x 100

기건 비중이 0.55 ~ 0.70정도이며, 

도관에 실리카를 포함하고 있습니다. 

기계적 성질은 강하지만 가공이 용이합니다.

19 x 90(COMB)

19 x 90(COMB)

19 x 90(COMB)

21 x 100
12 x 100 (S4S 4면대패) 

Hard wood deck



Maple / 북미경질단풍나무

용도 : 강당, 전문체육관

규격 : 22 x 60 x 1800

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

Design your Dream with Nature

용도 : 강당, 전문체육관

규격 :  15 x 60 x 1800

22 x 60 x 1800

특성 : 

용도 : 강당, 전문체육관

규격 :  

북미산 하드메이플로 색상이 중국산에 

비해 밝으며, 내구성이 좋습니다.

22 x 60 x 1800

22 x 120 x 1800

Maple / 중국산메이플

Maple / 북미산메이플

19 x 90(COMB)

Maple / 경질단풍나무

용도 : 강당, 전문체육관

규격 : 22 x 60 x 1800

22 x 60 x 1800(mm)

22 x 60 x 1800(mm)

22 x 120 x 1800(mm)

15 x 150 x 1800(mm)



특성 : 

용도 : 전시장, 헬스장, 전문체육관, 강당, 공연무대

규격 :  

비중이 높고 문양이 조밀하여 단단하고

강하며, 체육관 및 강당용 후로링에 

적합합니다.

22 x 129 x 2400

Beech / 비치

Maple / 유럽산메이플

규격 : 22 x 60 x 1800 

Maple / 중국산메이플

용도 : 강당, 전문체육관

규격 : 15 x 60 x 1800

15 x 150 x 1800

Birch / 버찌

특성 : 

용도 : 박물관, 전시관, 사무실, 교실, 헬스클럽 등

규격 : 15 x 150 x 1800

           22 x 60 x 1800

살구색의 색감을 가지고 있어 인테리어

바닥재로 널리 쓰이며, 무늬가 세련되고

가벼우면서도 단단합니다.

Flooring

22 x 120 x 1800(mm)

22 x 60 x 1800(mm)

15 x 60 x 1800(mm)

22 x 120 x 1800(mm)



Rubber / 러버우드

특성 : 

용도 : 

규격 : 

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

Design your Dream with Nature

특성 : 

용도 : 

규격 :  

부드러운 황금컬러로 고급매장에 있는 

모든 색상의 인테리어와 조화를 이루며, 

무늬가 고급스럽습니다.

고급매장, 백화점 내 의류매장,

상품전시장, 나이트클럽, 학교 교실

15 x 75 x 1800mm

용도 : 

규격 :  

고급매장, 백화점 내 의류매장,

상품전시장, 나이트클럽, 학교 교실

15 x 75 x 1800mm

Oak / 오크

Oak / 참나무

특성 :

용도 : 

규격 :

일반목재와 달리 강도가 높아 흠집이 

잘 나지 않고, 똑같은 두께의 목재보다 

무게감이 더 느껴집니다. 은은한 나뭇결의 

느낌이 차분한 분위기를 만들어줍니다.

전시장, 사무실, 교실, 고급매장, 

헬스클럽 등

15 x 75 x 1800mm

15 x 150 x 1800mm

Oak / 오크

부드러운 황금컬러로 고급매장에 있는 모든 

색상의 인테리어와 조화를 이루며, 무늬가 

고급스럽습니다.

고급매장, 백화점 내 의류매장,

상품전시장, 나이트클럽, 학교 교실

15 x 150 x 1800mm

15 x 150 x 1800(mm)

15 x 75 x 1800(mm)

15 x 75 x 1800(mm)

15 x 150 x 1800(mm)



조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983
Merbau / 멀바우

특성 : 

용도 : 

규격 : 15 x 150 x 1800

검붉은색의 단단한 목재로 내구성이 

높으며 중후한 느낌의 공간연출에 

적합합니다.

커피숍, 전시장, 음식점, 상품전시장

House 

특성 : 방킬라이, 큐링, 모말라, 카풀

규격 : 15 x 75 x 3600mm

Flooring

15 x 150 x 1800(mm)

15 x 75 x 3600(mm)



Design your Dream with Nature

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

용도 : 

규격 :  

다량의 피톤치드를 발산하여 
산림욕 효과를 주는 사람의 몸에 
아주 유익한 제품입니다.
10 x 100 x 2400 / 3600mm

Hinoki / 히노끼 

특성 : 

규격 : 

Redpine / 레드파인

선명한 목질과 피부색으로 나이
테가 선명하며 천연 실내분위기
를 연출합니다.

12 x 120 x 2400 / 3600mm

15 x 150 x 1800(mm)

조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

특성 : 

규격 : 

단단하고 나뭇결이 좋아 고급 
나무 재질에 속하며 원목 재질 
중 대표적인 브라운 색상의 
원목으로 유행을 타지 않습니다. 

8 x 80 x 2400mm

Louver / 오크루바

특성 :

규격 :

Louver / 갤러리루바

부드러운 황금컬러로 고급매장
에 있는 모든 색상의 인테리어와 
조화를 이루며,무늬가 고급스럽
습니다.

8 x 76 x 1800 / 2400mm

특성 :

 
규격 :

Copenhagem 
/ 코펜하겐

교회나 강당 및 방음을 요구하는 
시설물에 많이 쓰입니다.

18 x 75 x 3600mm

15 x 150 x 1800(mm)

특성 :

 

규격 :

Louver / 티크루바

매우 견고하고 습기에도 강한 
목재입니다. 수축과 팽창이 적어 
뒤틀림이나 갈라짐이 적으며, 
가공하기도 쉽습니다.

8 x 100 x 1800mm

L
o

u
v
e
r

Hinoki / 몰딩재
규격 : 10 x 40 x 2400mm
           10 x 80 x 2400mm

(무절
 유절)



조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)

등록제품 : 21 x 100 x 1800

물품식별번호 : 24380983

특성 :

용도 : 

규격 :

특성 :

용도 : 

규격 :

S
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Maple / 템바보드

인체에 무해한 친환경 템바보
드입니다. 각재를 반원형 형태
로 가공한 제품이며, 원목의 
자연스러움과 고급스러움으로 
실내외 인테리어에 진가를 발휘
할 수 있는 제품입니다.

12 x 45 x 1780mm

용도 : 

규격 :  

표면 경도와 내구성 모두 단단
하고 질기며 부식에 강하여 잘 
썩지 않는 수종 하드우드에 
속하며 무겁고 탄성력이 
좋습니다.

8 x 100 x 1800

Acacia / 아카시아

특성 :

 

규격 :

Teak / 티크

휘임이 적고 갈라지지 않는 
특징을 지니고 있고, 적당한 
강도라 가공이 용이합니다.

  8 x 100 x 1800mm
12 x 100 x 1800mm

Oak / 템바보드

인체에 무해한 친환경 템바보
드입니다. 각재를 반원형 형태
로 가공한 제품이며, 원목의 
자연스러움과 고급스러움으로 
실내외 인테리어에 진가를 발휘
할 수 있는 제품입니다.

12 x 45 x 1780mm

특성 :

 

규격 :

Oak / 오크

하드우드 중에서도 내구성이 
매우 단단하고 나뭇결이 아름답
습니다. 물에 잘 견디는특징을 
지니며 건조 후뒤틀림이나 휨이 
없습니다.

8 x 80 x 1800/2400mm

Louver & Siding

특성 :

 

규격 :

특성 :

 

규격 :



Design your Dream with Nature

15 x 150 x 1800(mm)

방부목 데크 합성데크 하드우드 데크 비교자료

▶ 방부목 : 소프트우드 즉, 연질목으로 대표적인 수종이 레드파인, 스프루스, 
햄퍼, 라디에티파인 등 소나무류입니다. 그냥 두었을 때 부휴균에 의해 잘 썩는 
나무들로 이들 목재를 야외에서 오래 사용하기 위해서는 균이나 벌레 등으로 
부터 목재를 보호할 방부약제를 주입해 사용해야 합니다. 이렇게 방부약제를 
주입한 목재를 방부목이라고 합니다.

▶ 합성데크 : WPC로 불리는 합성데크는 목재가 아닌 목분(목재를 파쇄하여 
가루처럼 만든 상태)과 폴리머를 합성(Wood Polymer Composite)한 제품
입니다. 목분과 폴리머의 합성 비율에 따라 강도 및 내구성이 달라집니다.

▶ 하드우드데크 : 보통 하드우드 데크를 아무런 처리를 하지 않은 목재라고 
하여 천연데크라고 부릅니다. 비중이 높고 강도가 우수해 야외 데크 및 건축
자재로 많이 사용되는 목재입니다.

          방부목은 말 그대로 방부를 한 목재입니다. 부후균으로부터 방어를 
          한다는 뜻이며, 부후균은 목재를 썩게 만드는 균류의 일종입니다. 
방부목은 사용환경에 따라 사용범위가 나뉘는데, 알맞게 생산되고 사용된 
목재의경우 일정 내구연한을 유지하지만 그렇지 못한 경우 약제가 침투하지 
못한 목재 내부에서부터 썩게 되는 하자가 발생합니다.

          합성데크는 방부목의 품질 및 하자에 대한 논란이 일어난 시기 썩지
          않는 데크라는 장점으로 판매량이 늘어나게 되었습니다. 방부약제를 
사용하는 방부목보다 친환경적이며, 비교불가한 내구연한을 자랑하며 시장
선점을 해왔습니다. 플라스틱과 목분의 합성체인 합성데크는 색상이 오래 
유지되고 썩지 않는다는 장점이 있지만, 한여름 고온의 열을 받으면 처짐 
또는 뒤틀림 등 변형이 일어난다는 단점도 존재합니다.

          반면 하드우드 데크는 방부목보다 높은 강도와 내구연한으로 자연소
          재로서 장점과 합성데크 못지 않은 내구성을 지니고 있습니다. 사실 
하드우드의 수종에 따라서는 합성데크보다 높은 내구성과 내구연한을 지니
기도 합니다. 다만, 합성데크와 비교해 표면 색상이 햇볕에 노출됨에 따라 
변색이 일어난다는 것이 단점이기는 합니다. 그러나 오일스테인처리 등 
꾸준한 관리를 해주면 재색을 충분히 유지할 수 있습니다.

우측 사진은 같은 환경에 사용된 합성데크와 하드우드데크의 비교 사진입니다. 
사용환경이 같은 상황에서 비교하는 것이 가장 적절할 것입니다. 해당 사진을 
보면, 합성데크는 변형에 의해 못이 빠져 데크가 튀어 올라오는 등 하자가 발생
했음을 확인할 수 있습니다. 3~4년이 지난 시점이라고 보면 재면 색상은 놀라울
만큼 유지하고 있습니다. 반면 하드우드의 경우 재색은 변했지만, 목재의 변형 
또는 하자는 발견하기 어려운 모습입니다. 또 다른 사진은 방부목으로 시공된 
현장에서의 하자 발생사진 입니다. 겉이 아닌 내부에서부터 썩어 목재가 파손
되는 등 심각한 하자를 보입니다.

방

합

하

방부목 설치 현장 비교사진

합성데크 설치 현장 비교사진

하드우드 설치 현장 비교사진



Easy Handrail

I-Clip System 시공 비교사례

▶ 아이클립시스템을 사용한 현장으로 못자국이 없어 
　 표면이 깨끗합니다.

▶ 못자국이 남게되면 시간이 지남에 따라 '눈물자국'
　 처럼 각관이나 피스가 산화되어 흐르는 물에 표현 
　 오염이 발생합니다.간혹 못 주위로 목재의 할렬이나 
　 부패가 먼저 발생하게 됩니다.

I-Clip System  I-Clip Sysyem(아이 클립시스템)으로 더 쉽고 튼튼하게 데크시공을 하실 수 있습니다.
신개념 데크 결체시스템인 'I-Clip System'은 기존의 데크 결체시스템에 비해 3배 더 강력한 결합력을 자랑합니다. 

'I-Clip System'은 간편한 시공방법으로 전문가는 물론 일반인들도 손쉽게 시공할 수 있는 DIY데킹시스템을 제공

합니다. 또한 'I-Clip System'은 결합구조를 숨겨 데크표면을 매끄럽게 만들어 줍니다.

특허등록번호 : 10-1400873

ITEM : I-Clip 3way

SIZE : 1.2T (가로23mm, 45mm)

MATERIAL : 스테인리스

 I-Clip 3way 

  

FEATURES :

· I-Clip System의 체결구조는 데크에 구멍을 뚫어 장선에 나사로 연결하는 

   기존의 방식과 달리 I-Clip System을 통해 데크 표면에 아무런 상처를 

   남기지 않고 데크를 장선에 고정시키는 방식입니다.

· 데크재의 측면에 홈가공을 하고 그 홈에 I-Clip System을 끼워 넣어 나사로 

   장선에 고정시킨 후 , 다음에 오는 데크재를 같은 방법으로 차례로 연결해 

   체결하게 됩니다.

· 데크에 직접 나사를 고정시킴으로써 발생하는 하자를 미연에 방지할 수 

   있으며, 표면에 자국이 남지 않도록 해 심미적으로도 뛰어난 시공방법입니다.

* I-Clip System 3way는 데크재 길이방향 연결 시 데크재 양측을 좀 더 

   안정적으로 잡아주기 위해 클립 날개 수를 늘린 형태입니다.

Dimensions 치수

45㎜

8㎜ 23㎜

•

•

•

•

•
•

Decking Groove Profile 측면홈

장선 간격
데크재 폭

400㎜

450㎜

500㎜

600㎜

90㎜ 100㎜ 120㎜

105ea

100ea

84ea

80ea

95ea

90ea

76ea

72ea

79ea

75ea

63ea

60ea

Coverage for I-Clip System 적용범위

(3.24㎡ (1py) 당 필요 수량)

◀◀
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▶ 데크 시공 시 가장자리부분 곧 데크가 시작되는

　 부분은 클립 설치가 곤란하므로 이 부분만은 ①과

　 같이 목재에 구멍을 뚫고 ②와 같이 나사로 고정시

　 킵니다. 체결 후 못자리는 우드플러그로 채웁니다.

▶ 고정된 데크의 반대쪽으로 ③처럼 가공 된 홈에 

　 I-Clip이 충분히 들어가도록 끼워넣은 후 ④와 같이

　 나사로 장선에 고정시킵니다.

　 ⑤에서 처럼 고정된 클립에 다음 데크재를 끼웁니다.

　 ③~⑤의 과정을 반복합니다.

▶ 완성된 데크의 마지막 부분은 시작부와 같이 클립, 

　 대신 직접 시공하여 우드플러그로 구멍을 매워줍니다.

Installation Process 설치공정 프로세스

① ②

③ ④

⑤ ⑥

Repair Process 복구 프로세스

① 데크재의 교체할 부분을 커팅합니다. 만약 데크재 간격이 

　 여유가 없다면 두 군데를 커팅해 꺼내기가 더욱 수월할 것 

　 입니다. STEP HINTS : 회전 SAW로 데크재 가운데 

　 두 부분을 자르면서 꺼냅니다.

③ 새로운 데크재를 I-Clip에 맞춰 조심스럽게 끼워 넣습니다.

　 STEP HINTS : 새로운 데크재는 한쪽 가공부 하단을 클립에

　 걸리지 않도록 켜줍니다.

② 가운데 부분의 조각을 자른 후 먼저 꺼내고, 남은 측면부를 

　 제거합니다.

④ 새로운 데크재의 한쪽은 기존 클립에 의해 고정되어 

　 있으나, 반대쪽은 고쟁되어 있지 않으므로 피스로 고정 후

　 우드플러그로 마무리해 피스 자국이 보이지 않도록 합니다.



Easy Handrail

Easy Handrail 이지핸드레일

기둥속주와 하부틀의 일체화, 높은 내구성, 안정성, 보수의 용이성과 
자재의 원가절감 등 경쟁력이 있습니다.

이지핸드레일은 기존의 핸드레일과 달리, 핸드레일의 기둥속주와 하부틀이 연결되어

일체화 된 것이 장점입니다. 기둥 속주와 하부틀은 강관으로 연결시키고 강관인 속주를

목재가 감싸고 있어 외관은 미려하고 따뜻한 느낌이 나면서도 높은 내구성과 안정성을

유지합니다. 또한 기둥 전체를 목재로 제작하는 것이 아니라 속주와 겉은 감싸는 목재가 

분리되므로, 보수가 용이하고 자재 원가 절감이 가능한 제품입니다

Certificate of Patent

· 특허 제 10 - 1714589

난간용 목재 지주

· 특허 제 10 - 1729175

강성 구조의 목재 지주를 갖는

목재 펜스 구조체 및 그의 설치방법
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